ROUND 45 D 55

SCHEUERSAUGMASCHINE (SCHRUBBER)
SERIE 45 ROUND MIT TRAKTION

PATENTED

Round 45 D 55 TOUCH ist eine auf die spezifischsten Anforderungen der
Reinigungsexperten zugeschnittene Scheuersaugmaschine. Das innovative
und funktionelle Design garantiert maximale Ergonomie und Komfort im
taglichen Gebrauch. Die Eigenschaften und modernsten technischen Aus-
stattungen -45 Liter Fassungsvermdgen, drei Stunden Autonomie, das
interaktive Bedienfeld, der doppelte Druck des Biirstenkopfes, die Funktion
“Silent Mode”, das automatisierte Abgabesystem der chemischen Mittel
- machen aus Round 45 einen wichtigen Bezugspunkt im Sektor, ideal fiir
die Reinigung aller Oberflachen und Réumlichkeiten. Die breite Blirste zu
21“ und eine verstellbare Geschwindigkeit bis zu 5 km/h ermdglichen eine
Stundenleistung von 2650 m%h. ROUND 45 ist jetzt auch mit zwei be-
deutenden Neuheiten erhéltlich: ¢ TOUCH SYSTEM, das von Ghibli & Wirbel
patentierte Sensor-System, das maximale Flexibilitat und Kontrolle bei der
Verwendung der Maschine gewahrleistet. Einfachheit, Unmittelbarkeit, Zu-
verlassigkeit: Die Arbeit mit dem ROUND 45 war noch nie so einfach und in-
tuitiv. @ ECO SYSTEM, das neue 6kologische Programm von Ghibli & Wirbel
ist einfach von der Steuertafel aus aktivierbar, reduziert den Verbrauch und
beseitigt die Verschwendungen, wobei die besten Reinigungsleistungen bei
hdchstem Umweltschutz beibehalten werden.

i +
R
BT U meo \

Zugangspasswort, Touch System Tauch

STAHT D

Einstellbarer

Sammelfilter flir

Eco System

Chemical mixing

display Praktikabilitat und Reinwasserfilter ~ groBe Unreinheiten und kompakter system

Sicherheit + Schutzfilter des  Saugbalken

Saugmotors

PRODUKTIDENTIFIKATION
ROUND 45 D 55 TOUCH 10.4222.00
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH 17.4222.00
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
EIGENSCHAFTEN Motorleistung w 180
Arbeitsbreite Reinigen mm 530 Maximale Vorschubgeschwindigkeit Km/h 5
Arbeitsbreite Saugen mm 750 Steigleistung bei Volllast % 2
Flachenleistung/Stunde : SAUGEN
(theoretisch - praktisch) e 26501590 Motorleistung w 550
Versorgung Batterie 24V Unterdruck (Wasserséule) mbar/mmH20 1250
Aufgenommene Leistung W 1240 Luftvolumenstrom I/s 30
Vorschub Traktion Geréuschentwicklung dB(A) 63/57*
BURSTEN TANK
Durchmesser - Pad x Anzahl mm -inchxAnz 530 - 21" x 1 Typ Doppelter Tank
Motorleistung x Anzahl Wx Anz 500x 1 Fassungsvermdgen Reinigungslisung | 45
Motordrehzahl rpm 165 Fassungsvermégen Schmutzwassertank | 47
Gewicht Kopf - spezifischer Druck Kg-g/m?  255-16,5; 30,5-19,7 Gewicht (ohne/mit Batterien) Kg 109/189
ZUGANTRIEB Abmessungen (L x B x H) mm 1210x560x1040
MITGELIEFERTES ZUBEHOR OPTIONALES ZUBEHOR
MODELL ARTIKELNUMMER MODELL ARTIKELNUMMER
Wasserfiillschlauch 30.0024.00 Biirste 21" Polypropylen @ 0,9 40.0103.00
Biirste 21" Polypropylen @ 0,7 40.0003.00 Birste 21" Polypropylen @ 1,2 40.0303.00
Eingebautes Batterieladegerét 24 V9 A (**) 22.0519.00 Birste 21" Tynex @ 1.2 grit 80 40.0203.00
Batteriesatz (2 St.) 12V 105 Ah (**) 18.0001.00 Pad treibteller 485 mm (fiir pad von 20”) 40.1003.00
Abnehmbarer Spritzschutz (ohne Borsten) 24,0265.00 Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne) 96.0055.00
Borsten fiir Spritzschutz 40.4003.00
Satz Sauglippen aus nattirliche gummi (vorne/hinten) 96.0091.01 (*) Funktion gerduscharmer Betrieb
Reinigungsmittelkit (**) 96.0048.00 (**) Ausfiihrungen BC CHEM
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