Nummer: 008 BETRIEBSANWEISUNG
gem. § 14 GefStoffV

Datum: 11.03.2009

Arbeitsbereich: Kichen
Arbeitsplatz/Tatigkeit: Spllmaschine

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Intensivreiniger fur Hartwasser
Form: flussig Farbe: gelblich Geruch: schwach nach Chlor

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Gefahren fur den Menschen

Chemische Charakterisierung:  Zubereitung enthalt Silikate (Metasilikat), Phosphate, Bleichmittel auf
Chlorbasis.

Produkt wirkt &tzend an den Augen (Gefahr ernster Augenschéaden) und atzend auf der Haut nach direktem
Kontakt. Verschluckte Zubereitung bewirkt Veratzungen in Mund, Rachenraum, Speiseréhre, Magen-Darm-
Trakt.

Gefahren fur die Umwelt

Zubereitung ist atzend, flissig, gelblich, riecht schwach nach Chlor, in Wasser I6slich, schwerer als Wasser,
nicht brennbar, schwach wassergefahrdend. Reagiert stark alkalisch.

Reagiert gefahrlich bei Kontakt mit: Sauren unter Bildung von Chlorgas sowie mit Leichtmetallen unter
Entwicklung von Wasserstoff. Zersetzung bei Temperaturen > 50 C.

Wirkt schadigend auf Fische und Mikroorganismen durch pH-Wert-Verschiebung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische Schutzmaflinahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstatte: Fur gute Be- und Entliftung sorgen. Augenspiileinrichtung muss in der
Nahe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stelle.
Feuerldscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standort
kennzeichnen. GeféalRe nicht offen stehen lassen, vor Feuchtigkeit
schitzen.

Ab-/Umftllen: Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhéhe wahlen zur Vermeidung
von Spritzern oder Trichter benutzen oder im geschlossenen System
zuftihren. Nur in gekennzeichnete GefaRe umfillen. Die Trichter sind nach
Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport: Gefalle geschlossen halten. Zubereitungnur im Originalbehalter
transportieren.

Lagerung: Nicht in Arbeitsraumen, Durchgangen oder Durchfahrten,
Treppenrdumen, Gebaude- oder Stockwerksfluren lagern oder
bereitstellen. Gefale bruchsicher, dicht geschlossen an einem kihlen,
trockenem und gut geliifteten Ort lagern. Zubereitung nur in
OriginalgefaRen aufbewahren. Nicht aufbewahren, lagern in:
Leichtmetallgefal3en. Getrennt lagern von: sauren Materialien.

Organisatorische SchutzmafZnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

« Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

* Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
aufbewahren.

Beschrankungen fiir Beschéftigte:
» Beschaftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels
erforderlich und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewahrleistet ist.

Aufbewahrung personliche Schutzausristung:
e Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit StraBenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten:
* Informationen des Herstellers oder Lieferers.

Personliche SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz: Fur alle unbedeckten Kérperteile: vor dem Umgang wasserunldsliches
Hautschutzpraparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang
erst Flissigreiniger, dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung
fetthaltige Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz: Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 benutzen aus Chloropren
(Neopren), Nitrilkautschuk. Angaben des Handschuhherstellers zu
Durchléssigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.
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Datum: 11.03.2009

Atemschutz: -

Augenschutz: Schutzbrille nach DIN EN 166 benutzen. Tragkorper hell/durchscheinend,
dicht anliegend, mit verdeckten und gesicherten Luftungsoffnungen.

Korperschutz:  Schutzkleidung benutzen.

FuRschutz: Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345 tragen.

Hygienische SchutzmaflRnahmen und Verhaltensregeln

Wahrend des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine
Nahrungsmittel und Getranke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung
der Arbeit und vor den Pausen Hande griindlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

MafRnahmen zur Brandbekampfung
Kleine oder Entstehungsbrande I16schen mit: CO2-, Pulverléscher, Wasser im Sprihstrahl (kein Vollstrahl)
oder alkoholbestandigem Schaum.

MafRnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Aufnehmen und in einem besténdigen, verschliebaren, gekennzeichneten Gefall sammeln und sachgerecht
entsorgen. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden. Nicht in Erdreich, Gewésser, Kanalisation gelangen
lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 112 D-Arzt: Siehe ,Aushangpflichtige
Rettungsleitstelle: 112 Ersthelfer: Informationen"
Vorgesetzte: Tel.-Nr.:

ERSTE HILFE

Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe
Hautschutz). Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Unter flieBendem Wasser oder mit fertigen Losungen bei weit gedffnetem
Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spulen. Bei anhaltendem Reizzustand oder
Entziindung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund ausspilen. Viel Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Frischluft einatmen lassen. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung grindlich reinigen.

Hinweise fiir Arzt: Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise fir Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfalle/Reste in einem bestandigen, verschliebaren, gekennzeichneten GefaR sammeln und der
zustandigen Stelle zur ordnungsgemafen Beseitigung Ubergeben. In Gangen und Flucht- und
Rettungswegen diirfen keine Abfélle oder sonstigen Gegenstande abgestellt werden.
Abfallschlissel nach AVV: Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem
Abfallbezeichnung: EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzufiihren.
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