
     PRODUKTINFORMATION 
          

VC 150 Grundreiniger Super  
stark lösemittelhaltig 

 
Einsatzbereich  
Besonders empfohlen für Vorbereitung des Fußbodens fürs Auftragen von METALLIC DISPERSION 

VC 330, und unentbehrlich für Entfernung von alten Schichten.  
Leicht schaumiges Mittel, kann in Reinigungsmaschinen verwendet werden. 
 
Produktvorteile/-eigenschaften 
Starkes Reinigungsmittel für gründliche Reinigung vor sehr verschmutzten Flächen und Fußböden. 
Reinigt wirksam alte Verschmutzungen, Fett, Paste sowie Polymerreste. 
 
Technische Daten 
pH-Wert 11 
Produkt-Farbe: gelb 
Inhaltsstoffe gem. EU-Empfehlung 
<5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, < 5% EDTA und dessen Salze, 

Alkohole, Hilfs- und Farbstoffe, Duftstoffe: LIMONENE 

 
Anwendung und Dosierung 
Abhängig vom Verschmutzungsgrad der zu wachsenden Flächen sowie Größe des Belags wird 
empfohlen, von dem Konzentrat 100-250 ml auf 8 l Wasser zu geben.  
Im Fall der alten Polymerschichten soll das Konzentrat in folgender Proportion verdünnt werden:  
1:2 bis 1:5. Auf die zu reinigenden Flächen die Reinigungslösung auftragen, einige Minuten warten bis 
Reaktion des Mittels mit Polymerschichten und Verschmutzung erfolgt. Dann mit schwarzen PAD mit 
Maschine oder Schrubber den Film vollständig lösen. Anschließend Schmutz aufnehmen und den 
Fußboden mit klarem Wasser nachspülen. 
VORSICHT reizend! 
 
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge 
nach EG-Richtlinien 
ACHTUNG 
H319 - Verursacht schwere Augenreizung 
H315 - Verursacht Hautreizungen 
P264: Nach Gebrauch gründlich waschen 
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen 
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P321: Besondere Behandlung erforderlich (suchen Sie Ihren Arzt mit dem Sicherheitsblatt 
dieses Produkts auf) 
P332+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen 
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
Wichtige Hinweise 
Stets kaltes Wasser verwenden. 
Gebindegröße 
Art.-Nr. VC 120-010  10 Liter Kanister 
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