Photometer
,Pooltest 7

W ranal von 7 Par rn:
- Chlor: standard: 0-5 mg/|
- Brom: 0-8 mg/l
- Cyanursaure: 0-100 mg/l
- Alkalinitat: 0 - 250 mg/l
- Calciumharte 0 -500 mg/l
- pH-Wert: 6,8-84

- Sdurekapazitat: 0,03-10 mmol/l

Der Palintest Photometer ,Pooltest 7° ist
ein tragbarer, wasserdichter Photometer
fur prazise Analysen von den wichtigsten 7
Schwimmbad- Wasserparametern.
Zusammen mit den original Palintest Rea-
genztabletten bzw. Reagenzflissigkeiten
stellt der Photometer ,Pooltest 7* ein in-
ternational anerkanntes Analysen-Paket fur
die sehr einfach durchzufuhrende und dabei
exakte Bestimmung der oben genannten drei hnisch
Wasserparameter dar.

Neben pH-Wert, Calciumhérte und Cyanur- Gerste-Typ:  Photometer mit direkter
saure-Gehalt konnen Gehalte an freiem,

e : é Anzeige der Messwerte
19 gebundenem sowie gesamt-Chlor bestimmt in mg/l bzw. pH-Wert,

A werden. : , Gehause:  wasserdicht IP 67
Das Gerat ist denkbar einfach mit nur 4 Tas- Lichtquelle: 2 LED: 530 + 575 nm
ten zu bedienen. Es verfugt Uber eine automa- Anzeige: LCD 128 x 64 Pixel

" tische Blindproben-Erkennung und 0-Punkt- Kalibrierung: vorprogrammiert
Einstellung.

Kivetten: Glas, rund, d = 25 mm

L . . . _ Spannung: 2 Batterien a 1,5 Volt,
Fur offentliche Schwimmbader werden die ausreichend fir ca.

K | Empfehlungen der idealen Messwerte in der 20.000 Analysen;

DIN 19643 festgelegt. Ausschalt-Automatik

o , . . Speicher: bis max. 10 Messungen
Fur private Schwimmbader empfehlen wir: MaRe: 150 x 70 x 45 mm
pH-Wert: 1.2-74 Ausstattung: Photometer in Nylon-
freies Chlor: 0,5-1,0mg/l Tasche mit Reilver-
gesamt-Chlor:max. 0,2 uber freies Chlor schiuf. mit 2 Kiivetten
Brom: 1-1,5mgll und Reagenztabletten fur
gebundenes Chlor: max. 0,2 mg/l 180 Tests

¥ Cyanursaure: 50 mg/l, max. 100mg/l deutsch-sprachige Gebrauchsanweisung
Alkalinitat: 100 - 150 mg/|
Saurekapazitat: min. 1 mmol/l
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