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VC 270 Feinsteinzeugreiniger

Intensivreiniger

Einsatzbereich
Far alle wasserfesten und alkalibestandigen Bodenbelage geeignet, insbesondere fiir keramische
Fliesen und alkaliunempfindliche Steinbelége. Fur die manuelle und maschinelle Reinigung.

Produktvorteile/-eigenschaften
Entfernt bei kurzer Einwirkzeit selbst starke Verschmutzungen und ist besonders fiir raue und
mikropordse Steinzeugfliesen geeignet.

Technische Daten

pH-Wert 13

Produkt-Farbe: braun

Inhaltsstoffe gem. EU-Empfehlung

< 5% nichtionische, anionische und amphotere Tenside, < 5% anionische Tenside, Akalien

und Hilfsstoffe.

Anwendung und Dosierung

Zur Grundreinigung: 10%ig bis 15%ig anwenden. Ausreichend Reinigerflotte vorlegen, grindlich
scheuern (abhangig von der Oberflache mit Blirste oder entsprechendem Pad) und gut absaugen. Mit
reichlich kaltem, klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen. Mindesteinwirkzeit der
Reinigungsflotte: 5 Minuten. Zur Unterhaltsreinigung 1%ige bis 5%ige Anwendungslésung ansetzen.
Mittels Scheuersaugmaschine oder im manuellen 2-stufigne Nasswischverfahren zur Anwendung
bringen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschlage
nach EG-Richtlinien

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren
P303+P361+P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen.

Haut mit Wasser abwaschen/duschen

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen
P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen

P405: Unter Verschluss aufbewahren

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.

GebindegroBe
Art.-Nr. VC 270-001 12 x 1 Liter Flasche im Karton
Art.-Nr. VC 270-010 10 Liter Kanister
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