SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Spender mit Reinigungstuch

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: 28.06.2017
1.1 20.11.2017 R20001 Datum der ersten Ausgabe: 28.06.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter-
nehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . Spender mit Reinigungstuch
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Fur weitere Angaben siehe technisches Datenblatt des Produkts.
Gemisches
Empfohlene Einschréankungen : Nur fir gewerbliche Anwender.

der Anwendung
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant :  BODE Chemie GmbH
MelanchthonstralRe 27
22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/ 54 00 60

Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel.: +49 (0)7321/36 -0

Auskunftsgebender Bereich . Scientific Affairs
Kundenservice@SIDA-BODE-CHEMIE.de

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer . Giftnotruf Géttingen
24h-Tel. +49 (0)551/1 92 40

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzindbare FlUssigkeiten, Kategorie 2 H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige H336: Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursa-
Exposition, Kategorie 3 chen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise : H225  Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sicherheitshinweise . .
Pravention:

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen
und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Reaktion:

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einho-
len/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

2.3 Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die ent-
weder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
(vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
REACH Nr.

Propan-2-ol 67-63-0 Flam. Lig. 2; H225 >=50-<70
200-661-7 Eye Irrit. 2; H319
603-117-00-0 STOT SE 3; H336
01-2119457558-25

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Augenkontakt : Sorgfaltig mit viel Wasser ausspllen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspriihnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trockenléschmittel
oder Kohlendioxid verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfligbar

5.3 Hinweise fir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung fur :  Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
die Brandbekampfung

Weitere Information : Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.
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ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriustungen und in Notféllen anzuwendende Ver-
fahren

Personenbezogene Vorsichts- . Alle Zindquellen entfernen.
mafRnahmen

6.2 Umweltschutzmaflinahmen
UmweltschutzmafRnahmen . Nichtin die Umwelt gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren . Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerklasse (TRGS 510) : 11, Brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Parame- Grundlage
Exposition) ter
Propan-2-ol 67-63-0 AGW 200 ppm DE TRGS 900
500 mg/m3

Spitzenbegrenzung: 2;(1n
Uberschreitungsfak-
tor (Kategorie)

Weitere Information DFG: Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission). Ein Risiko der Fruchtschéadigung braucht bei Einhaltung des Ar-
beitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden.

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Stoffname CAS-Nr. Zu uberwachende Probennahmezeit- Grundlage
Parameter punkt
Propan-2-ol 67-63-0 Aceton: 25 mg/I Expositionsende, TRGS 903
(Blut) bzw. Schichtende
Aceton: 25 mg/I Expositionsende, TRGS 903
(Urin) bzw. Schichtende
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Anwendungsbe- | Expositionswege Mogliche Gesundheits- | Wert
reich schaden
Propan-2-ol Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische | 888 mg/kg
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(CAS: 67-63-0) Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - systemische | 500 mg/m3
Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische | 319 mg/kg
Effekte
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemische | 89 mg/m3
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische | 26 mg/kg
Effekte
Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) SiuRwasser 140,9 mg/l
SiuRwassersediment 552 mg/kg
Boden 28 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung
SchutzmaRnahmen . Keine besondere Schutzausristung erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . Flussigkeit absorbiert von inertem Tragermaterial
Geruch :nach Alkohol

Siedepunkt/Siedebereich : 86°C

Flammpunkt : 15°C

Dichte ;0,84 g/lcm3

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit : vollkommen mischbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitéat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine Daten verfligbar

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Normalerweise keine zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen . Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfiigbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfiigbar

R20001 4/9

DE




SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Spender mit Reinigungstuch

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): > 5.000 mg/kg

Akute dermale Toxizitat :  LD50 Dermal (Kaninchen): > 5.000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Inhaltsstoffe:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Hautreizung

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Inhaltsstoffe:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Inhaltsstoffe:

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Art des Testes: Buehler Test

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren.

Keimzell-Mutagenitat

Inhaltsstoffe:
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):
Gentoxizitat in vitro . Artdes Testes: Ames test

Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung

Ergebnis: negativ

Karzinogenitét
Keine Daten verfligbar

Reproduktionstoxizitéat
Keine Daten verfuigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfligbar

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Keine Daten verfligbar
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Aspirationstoxizitat
Keine Daten verfligbar

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen
Keine Daten verfuigbar

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung
Keine Daten verfuigbar

Neurologische Wirkungen
Keine Daten verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Toxizitét gegeniber Fischen : LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 100 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Toxizitat gegenuber Daphnien :  EC50 (Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)): > 100 mg/I

und anderen wirbellosen Was- Expositionszeit: 48 h

sertieren

Toxizitat gegeniber Algen . ECB50 (Scenedesmus capricornutum (Siisswasseralge)): > 100 mg/I

Expositionszeit: 72 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzent-
rationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als persistent, bioak-
kumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfluigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt : Unter Beachtung der drtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschrif-
ten als gefahrlicher Abfall entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen . Reste entleeren.
Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren
zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR : UN3175
IMDG : UN3175
IATA : UN3175

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR . FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGE STOFFE
ENTHALTEN, N.A.G.
(ISOPROPANOL)

IMDG . SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(isopropanol)

IATA . SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(isopropanol)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR ;41

IMDG ;41

IATA ;41
14.4 Verpackungsgruppe

ADR

Verpackungsgruppe [

Klassifizierungscode : F1

Nummer zur Kennzeichnung der : 40

Gefahr

Gefahrzettel 41

Tunnelbeschrankungscode : E

IMDG

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel 41

EmS Kode . F-A, S-

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung (Fracht- : 448

flugzeug)

Verpackungsgruppe |

Gefahrzettel . Class 4 - Flammable Solid (Division 4.1)

IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung (Passa- : 445

gierflugzeug)

Verpackungsgruppe o

Gefahrzettel . Class 4 - Flammable Solid (Division 4.1)

14.5 Umweltgefahren

ADR

Umweltgefahrdend . nein
IMDG

Meeresschadstoff . nein

14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volitext der H-Sitze

H225 . FlUssigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 . Verursacht schwere Augenreizung.
H336 . Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Volltext anderer Abkiirzungen

Eye Irrit. . Augenreizung

Flam. Lig. :  Entzindbare Flissigkeiten

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung geféahrlicher Giiter auf Binnen-
wasserstrassen; ADR - Européaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher
Giter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische
Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung tber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts flir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen
(Kanada); ECHA - Européische Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemein-
schaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Labor-
praxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC -
Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien
als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — In-
ternationaler Code fir die Beforderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiff-
fahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - In-
ternationale Organisation fiir Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 -
Lethale Konzentration fiir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist;
NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeléndisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Or-
ganisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und
Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen;
PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen;
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Euro-
paischen Parliaments und des Rats bezliglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI - Verzeichnis der
in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA -
Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht tUbertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen
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wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

DE / DE
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